
XtendLan HDMI-MS401
 

XtendLan HDMI-MS401; HDMI přepínač (multiviewer/kvadrátor) ze čtyř vstupů na jeden
výstup, zobrazení všech vstupů na jednom HDMI výstupu . Rozlišení až 1080p , dálkový
ovladač, podpora HDCP 1.3a, napájení DC 12 V. Módy zobrazení: Kvadrátor; PIP (pictu...

Kód NETXTE3154

PN HDMI-MS401

Výrobce XTENDLAN

Záruka 26 měs.

 

 
XtendLan HDMI-MS401

HDMI přepínač (multiviewer/kvadrátor) ze čtyř vstupů na jeden výstup, zobrazení všech vstupů na jednom HDMI
výstupu. Rozlišení až 1080p, dálkový ovladač, podpora HDCP 1.3a, napájení DC 12 V.

Módy zobrazení:

Kvadrátor
PIP (picture-in-picture)
Full-screen

Vlastnosti:

4x HDMI (typ A) vstupy ovládané přepínačem nebo IR ovladačem
1x HDMI (typ A) výstup
Režimy zobrazení: kvadrátor 2x2, full screen (tj. volba jednoho ze vstupů), full screen + 3x PIP
V režimu full screen automatické přepínání vstupů (auto switch)
Podpora rozlišení (vstupy i výstupy) 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p - 24/50/60Hz
Podpora přenosu zvuku DTS-HD, Dolby True HD, LPCM 7.2
HDMI 1.3a s podporou přenosu 3D obsahu, podpora HDCP
Vestavěná detekce připojených vstupů
Ovládání na předním panelu nebo dálkovým ovladačem
Kovové provedení + možnost montáže na zeď

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4 x HDMI vstup, 1 x HDMI výstup

Rozměry: 179 x 105 x 21 mm

Hmotnost: 340 g

Napájení: napájecí adaptér 12 V/ 2 A, příkon do 10 W





Manuál (cz)

Ostatní download

https://download.asm.cz/inshop/prod/digitalsignage/EMQ-HDMI-MS401.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/digitalsignage/EMQ-HDMI-MS401.pdf
https://ftp.asm.cz/
https://ftp.asm.cz/

