Rozvadéc XtendLan WD-12U-65-BLACK

XtendLan WD-12U-65-BLACK

XtendLan WD-12U-65-BLACK; Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a
telekomunikacnich zarizeni. Univerzalni dvoudilné rozvadéce jsou urcené pro montaz na
zed. Rozvadéce jsou vyborné remeslné zpracovany a maji elegantni vzhled. Vyrobeny jsou z
vélcov...

Kod NETXTE3458

PN WD-12U-65-BLACK
Vyrobce XTENDLAN

Zéaruka 26 més.

Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a telekomunikacnich zarizeni.

Univerzéalni dvoudilné rozvadéce jsou ur¢ené pro montdz na zed. Rozvadéce jsou vyborné remeslné zpracovany a maji
elegantni vzhled. Vyrobeny jsou z valcované oceli, nosné ¢asti jsou z oceli tloustky 1,5 mm, ostatni z 1,2 mm oceli.
Konstrukce dovoluje statickou zatéz 60 kg. Predni dvete jsou uzamykatelné. Bo¢ni panely jsou vybaveny zapadkami a jsou
rukou odnimatelné. Je mozné je vybavit zamkem, ktery se instaluje do pripraveného otvoru. Dodéava se s montazni sadou.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format rozvadéce: 19"

Kapacita: 12U

Stupen kryti: IP20

Rozmeéry: 600 x 550 x 635 mm ($irka x hloubka x vyska)

Provedeni:

dvere - bezpecnostni kalené sklo, kourové, uzamykatelné

zadni kryt - plny

boéni kryt - plny, snadno odnimatelny, mozné vybavit zdmkem
horni kryt - perforovany, s pozicemi pro dva ventilatory

Barva: Cerna, RAL9004

Dalsi vlastnosti

zaslepkami.

soucasti rozvadéce jsou Ctyri posuvné vertikdlni listy s perforaci pro uchyceni instalovanych zatizeni

spojovaci material (klecové matice, podlozky, Srouby) je pribalen k rozvadéci

v dolni ¢ésti rozvadéce je umistén zemnici bod pro pripojeni zemniciho vodice

v horni a spodni ¢ésti zadniho dilu a horni ¢asti predniho dilu jsou umistény prostupy pro kabelaz a jsou zakryty

¢ spliiuje mezindrodni standard IEC 60297-2

Schéma:
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kliknéte pro zvétSeni...

Prepravni rozmér: 67x62x70 cm

i--! Montézni navod (cz)

Skrin je vyborné remeslné provedena. Prosklené dvere kourové barvy jsou opatreny zamkem.

Zadni otevirani dveri je opatreno zdmkem. BocCni panely 1ze snadno odejmout a je mozné je rovnéz vybavit zamkem.


https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/WD_dimensions-wb.jpg
https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/WD_dimensions-wb.jpg
https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf

Pohled bez bo¢nich panelll. Vetikélni montazni liSty je mozné posouvat dle potreby:

Pevné oto¢né zavésy zadnich dveri. V pripadé potieby lze predni ¢ést skiiné sundat ze zavést.

V dolni casti skiiné je zemnici bod,



v hornim Kkrytu jsou otvory na dva ventilatory se zéslepkami,

v prisluSenstvi jsou horizontdlni lyziny,

a montazni sada.

Upozornéni: Pri prijiméni zasilky je nutnd jeji kontrola pro pripad poskozeni ¢i nekompletnosti zasilky. Postupujte dle
pokynt pro prijem baliku, které zajisti fadné a véasné vyreseni pripadnych Skod na zésilce.



https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf

