XtendLan EOR-22UD-66-BLACK

XtendLan EOR-22UD-66-BLACK

XtendLan EOR-22UD-66-BLACK; XtendLan 22U, 19" rozvadéc - otevreny ram (dvojity), Sitka
600 mm , Cerna barva, pojezd, rozebiratelny. Rozvadéce pro otevienou instalaci datovych a
telekomunikacnich zarizeni jsou vyborné remeslné zpracovany. Vyrobeny jsou...

Kod NETXTE6935

PN EOR-22UD-66-BLACK
Vyrobce XTENDLAN

Zaruka 26 més.
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XtendLan 22U, 19" rozvadéc - otevireny ram (dvojity), sifka 600 mm, cerna barva, pojezd, rozebiratelny.
Rozvadéce pro otevienou instalaci datovych a telekomunikacnich zatizeni jsou vyborné remeslné zpracovany. Vyrobeny
jsou z valcované oceli, nosné casti jsou z oceli tloustky 2 mm, ostatni z 1,2mm oceli. Dodava se s koleCky a montazni sadou.

Vlastnosti:

e Stojanovy 19" rozvadéc

Spojovaci materiél (klecové matice, podlozky, Srouby M6) je pribalen k rozvadéci
VSechny ¢asti pro montéz snadno odnimatelné

Splnuje mezinarodni standard IEC 60297-2
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o Ciselné oznacené pozice usnadiujici montaZ
[ ]
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Nosnost az 150 kg

Instalacni rozmeéry:

Kapacita (vyska): 22U

Sirka: 600 mm

Hloubka: 600 mm

Vyska: 1113,8 mm (bez kolecek)

Prislusenstvi:

e 4x koleCko
e Montazni sada

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format rozvadéce: 19"
Kapacita: 22U
Nosnost: 150 kg

Rozméry: 600 x 600 x 1113,8 mm (Sirka x hloubka x vyska)
Rozmeéry baleni: 630 x 310 x 1180 mm

Barva: Cerna

% Rychly navod na sestaveni (cz)

Upozornéni: Pri prijiméni zasilky je nutnd jeji kontrola pro pripad poskozeni ¢i nekompletnosti zasilky. Postupujte dle


https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_XtendLan-CZ.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_XtendLan-CZ.pdf

pokynt pro prijem baliku, které zajist{ fadné a v€asné vyreseni piipadnych $kod na zasilce.



https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf

