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XtendLan WT-4U-2835-GREY

XtendLan WT-4U-2835-GREY; Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a
telekomunikacnich zatizeni. Univerzalni jednodilné rozvadéce roztece 10" pro montaz na
zed . Rozvadéce jsou vyborné remeslné zpracovany a maji elegantni vzhled. Vyrobeny jsou z
valc...

Kod NETXTE7382

PN WT-4U-2835-GREY
Vyrobce XTENDLAN
Zaruka 26 més.

Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a telekomunikacnich zarizeni.

Univerzalni jednodilné rozvadéce roztece 10" pro montaz na zed. Rozvadéce jsou vyborné remeslné zpracovany a maji

elegantni vzhled.

Vyrobeny jsou z valcované oceli, nosné Casti jsou z oceli tloustky 1,5 mm, ostatni z 1,2 mm ocelového plechu.
Konstrukce dovoluje statickou zatéz 50 kg.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Format rozvadéce: 10"
Kapacita: 4U

Stupen kryti: IP30

Rozmeéry: 350 x 280 x 200 mm (Sitka x hloubka x vyska)

Provedeni:

dvere - plexisklo, uzamykatelné
zadni kryt - plny

bocni kryt - plny, neodnimatelny
horni kryt - perforovany

Barva: Seda

Dalsi vlastnosti

V horni a spodni ¢asti rozvadé

Soucéasti rozvadéce jsou dvé pevné vertikalni liSty s perforaci pro uchyceni instalovanych zarizeni.

e jsou umistény prostupy pro kabeléz a jsou zakryty zaslepkami.

Prostupy celkem ¢tyfi, dva horni a dva dolni, vylamovaci kovova zaslepka, prumér prostupt 40 mm.
Max. hloubka instalovaného zarizeni 215 mm.

Upozornéni: Pri prijimani zasilky je nutnd jeji kontrola pro pripad poskozeni ¢i nekompletnosti zasilky. Postupujte dle
pokynt pro prijem baliku, které zajist{ fadné a vCasné vyreseni pripadnych $kod na zasilce.



https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf

