XtendLan dalkovy ovlada¢ XL-SENSOR1

XtendLan XL-SENSOR1; Chytry univerzalni Wi-Fi IR ovladac slouzici k ovladani zatizeni,
ktera jinak ovlddate ru¢nim infracervenym dalkovym ovladacem. Typicky jde o zarizeni jako
jsou televize, TV boxy, prehravace, klimatizace, ventilatory a jiné. Ovlad...
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XtendLan XL-SENSOR1

Chytry univerzalni Wi-Fi IR ovladac slouzici k ovladani zatizeni, kterd jinak ovladate ru¢nim infracervenym délkovym
ovladacem. Typicky jde o zarizeni jako jsou televize, TV boxy, prehravace, klimatizace, ventilatory a jiné. OvladacC staci
umistit kamkoli v rddiovém dosahu k vasemu Wi-Fi pristupovému bodu a na dohled od ovladaného zarizeni.

Ovladac¢ funguje s aplikaci Tuya Smart a podporuje aplikace tretich stran jako jsou Alexa hlasovy asistent, Google
domaci asistent, XIAODU, Tencent Xiaowei, Ding Dong, Tmal Genie a Yandex.

Prvotni zprovoznéni ovladace je velice jednoduché, staci ho pripojit do el. zasuvky pres adaptér (neni soucasti baleni) nebo
pouzit zdroj napajeni s 5V a 1 A, umistit v dosahu Wi-Fi sité a nasledné sparovat s Tuya Smart aplikaci. Zprovoznéni
probihd prostrednictvim vaseho mobilniho telefonu nebo tabletu na lokaln{ siti a nasledné muzete ovlada¢ ovladat
odkudkoliv.

Ovlada¢ podporuje velkou skupinu infraéervenych délkovych ovladacl. Po zprovoznéni jednoduse vyberete vhodny dalkovy
ovladac nebo jej nechéte zarizenim identifikovat. Ovladact muzete mit k tomuto zarizen{ pfidano nékolik, tj. z jednoho
zarizeni mizete ovladat hned nékolik zarizeni, ke kterym jinak potiebujete hledat spravny IR dalkovy ovladac.

Pro konfiguraci a ovladani je treba mobilni telefon nebo tablet s operacnim systémem Android nebo iOS.

Klicové vlastnost:

Nahrazuje délkové ovladani televize, prehravact, klimatizace, ventilatora apod.
Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

Infracervené dalkové ovladani cehokoliv (nosny kmitocet 38 kHz)

Vice zartizeni ovladatelnych najednou

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo i0OS

Kompatibilita: nejrozsirenéjsi skupina dalkovych ovladact s NEC protokolem a nosnym kmito¢tem 38 kHz
Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro pripojeni do internetu a parovani

Bezdratovy dosah: cca 30 m

Infracerveny dosah: cca 12 m

Napajeni: DC 5 V (max. 1 A) pres microUSB (zdroj neni soucasti baleni)

Rozmeéry: 65 X 65 x 18 mm

Hmotnost: 27 g



