
Xtend Solarmi Deye LSW-3 Stick logger
 

Xtend Solarmi Deye LSW-3 Stick logger; Monitorovací platforma LSW-3 obohatí váš měnič
bezdrátovým připojením Wi-Fi 2,4 GHz a zajistí spolehlivou vzdálenou správu a přenos dat
do cloudu a následnou správu přes aplikaci SOLARMAN . Ta mimo jiné umožňuje ...

Kód NJSSMI0005

PN LSW-3

Výrobce XTEND Solarmi

Záruka 26 měs.

 

 
Xtend Solarmi Deye LSW-3 Stick logger

Monitorovací platforma LSW-3 obohatí váš měnič bezdrátovým připojením Wi-Fi 2,4 GHz a zajistí spolehlivou vzdálenou
správu a přenos dat do cloudu a následnou správu přes aplikaci SOLARMAN. Ta mimo jiné umožňuje vzdálené okamžité
vypnutí, nastavení parametrů nebo aktualizaci firmwaru. K dispozici je i Bluetooth rozhraní umožňující konfiguraci v místě
instalace, debugging, sběr dat o provozu a výrobě energie ze střídače.

Venkovní provedení, krytí IP65
Snadná instalace Plug and Play, napájení z měniče
LED indikace stavu
Bluetooth rozhraní pro konfiguraci a debugging
Snadné vzdálené monitorování pomocí aplikace SOLARMAN

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: měniče Xtend Solarmi, Deye
Komunikační rozhraní: Wi-Fi, RS-485, RS-232, TTL
Konfigurační rozhraní: Bluetooth, web, aplikace
Výkon: 1,5 W
Napětí: 4,7–15 V DC
Anténa: externí Wi-Fi anténa
Stupeň krytí: IP65
Pracovní teplota: –40 až +85 °C
Barva: černá


