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Dell SD25 - vSestranna konektivita na jakykoli stul

Dokovaci stanice Dell SD25, kterd vam na malém prostoru umozni vytvorit chytré a moderni pracovisté. Vyuzivejte
nejruznéjsi pocitacové periferie, pracujte s podporou az 4 displeju, vyuZzijte vykonné napdjeni nebo stabilni a
vysokorychlostni pripojeni k internetu.

Diky kompaktnim rozmérum a moZnosti oboustranného pripojeni pomoci portu USB-C lze dokovaci stanici Dell SD25
jednoduse umistit v jakémkoli prostoru, vlevo i vpravo. Konstrukce z recyklovanych materialia (65 %) podporuje
udrzitelnost a Setrnost k Zivotnimu prostredi.



Pripojte se, jak je libo

Dokovaci stanice Dell SD25 obsahuje velké mnozstvi portd, diky ¢emuz se na svém stole muzete doslova oblozit
veskerym potrebnym prisluSenstvim. Pro zakladni periferni zarizeni, externi disky atd. nabizi 4 porty USB 3.1 a dvejici
portii USB-C. Ke stanici lze pripojit rovnou ¢tverici monitorti souCasné. Pro sitovou konektivitu slouzi 2,5gigabitovy port
RJ-45.



Dell SD25 180 W

Dokovaci stanice nabizejici velké mnoZstvi praktickych portt. Pripojeni k pocitaci je realizovano skrze konektor USB-C,
ktery slouzi jak k prenosu dat, tak i k prenosu napajeni. Je tak schopny na podporovanych zarizenich prenaset i napdajeni

do 100 W. Pro pripojeni periferii jsou k dispozici ¢tyri USB 3.1 a dva USB-C porty, z nichZ jeden podporuje také prenos
obrazu (DP Alt Mode). Stanice umoziuje pripojit az ¢tyri monitory najednou. V pripadé zapojeni dvou monitora je mozny
prenos obrazu o rozliSeni az 5K do kazdého z nich. Vysokorychlostni pristup k siti a internetu lze realizovat skrze pritomny
2,5gigabitovy RJ-45 port. Potési také tlacitko pro vypnuti a zapnuti dokovaci stanice i pripojeného notebooku Dell,
dva sloty pro bezpecnostni zamek ¢i funkce Smart dock, ktera nabizi pokrocilou spravu, IT integraci a Sirokou
kompatibilitu.

Az 4 monitory

SD25 nabiz{ jeden HMDI, dva DisplayPort a jeden USB-C (podpora DP Alt Mode) konektor, pro zapojeni az ¢tyf monitoru s
max. rozliS$enim WQHD (3440 x 1440). MuzZete tak s jeho pomoci vytvorit pracovni stanici pro vét$inu béznych i
komplexnéjsich aplikaci s pripojenim skrze jediny port k vasemu notebooku.

PowerShare
USB porty s podporou technologie PowerShare dodavaji energii i v pripadé, Ze neni pripojeno hostitelské zatizeni.

Soucésti baleni je adaptér s vykonem 180 W. Dokovaci stanice napaji pripojend zarizeni do max. 130 W.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x USB-C

Délka kabelu: 0,9 m

Porty: 2x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB-C 3.2 Gen2 (1x video + data, 1x data), 4x USB 3.2 Gen2, 1x 2,5G RJ-45
Rozméry: 205 x 90 x 35,25 mm

Hmotnost: 562 g

Barva: Cerna



