
Sonos Amp černý
 

Digitální zesilovač Sonos Amp s výkonem 125W na kanál pro napájení pasivních
reproduktorů. Wi-Fi připojení, HDMI ARC, analogový vstup, výstup na subwoofer,
kompatibilní s Sonos S1/S2 aplikacemi. Ideální pro domácí kina a multiroom systémy.
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Sonos Amp

Výkonný digitální zesilovač třídy D s Wi-Fi konektivitou pro napájení pasivních reproduktorů a vytvoření
chytrého domácího audio systému.

Sonos Amp kombinuje špičkový digitální zesilovač s výkonem 125 W na kanál s pokročilými síťovými funkcemi pro
streamování hudby a multiroom poslech. Zesilovač podporuje 8 Ω i 4 Ω reproduktory a umožňuje paralelní zapojení dvou
párů 8 Ω reproduktorů pro rozšíření zvukového systému.

Díky HDMI ARC konektoru lze Amp připojit k televizoru a vytvořit tak domácí kino s vlastními reproduktory. Analogový
vstup RCA umožňuje připojení gramofonu, CD přehrávače nebo jiných audio zdrojů. Integrovaný auto-detekční výstup
na subwoofer automaticky upraví frekvenční odezvu při připojení aktivního subwooferu. 

Digitální zesilovač třídy D s výkonem 125W na kanál do 8 Ω zátěže



Wi-Fi konektivita 802.11b/g/n 2,4 GHz s podporou Sonos S1 i S2 aplikací
HDMI ARC port pro připojení k televizoru a vytvoření domácího kina
Analogový stereo vstup RCA pro připojení gramofonu nebo jiných audio zdrojů
Auto-detekční RCA výstup na subwoofer s nastavitelnou dělicí frekvencí
Banana konektory pro snadné připojení reproduktorových kabelů
Dotykové ovládání s funkcemi play/pause, hlasitost a přeskakování skladeb
Dual Ethernet porty pro připojení k síti a propojení dalších Sonos produktů
Kompaktní rozměry 217 × 217 × 64 mm vhodné pro rack montáž



Flexibilní umístění a instalace
Amp lze umístit horizontálně na stabilní povrch nebo namontovat do 19" racku. Pro rack montáž je možné umístit dva Ampy
vedle sebe do 2U prostoru nebo čtyři kusy do 3U prostoru. Při umístění na poličku je třeba zachovat minimálně 76 mm
volného prostoru ze všech stran.

Pokročilé síťové funkce
Zesilovač podporuje streamování z populárních služeb, AirPlay 2 a může být součástí multiroom systému Sonos. Při
připojení k televizoru vytváří dva přední kanály, které lze doplnit dalšími Sonos reproduktory pro surround efekt.

Kompatibilita s reproduktory
Amp vyžaduje pasivní reproduktory s minimálním výkonem 125W pro 8 Ω nebo 200W pro 4 Ω varianty. Nepodporuje
reproduktory s impedancí nižší než 4 Ω. Sériové zapojení reproduktorů není doporučeno kvůli zhoršení kvality zvuku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE



Zesilovač: digitální třída D, 125W/kanál do 8 Ω
Konektory reproduktorů: banana konektory (2 páry)
Vstupy: HDMI ARC, analogový stereo RCA
Výstupy: auto-detekční RCA subwoofer výstup
Síťové připojení: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, dual Ethernet
Ovládání: dotykové s LED indikátorem stavu
Napájení: auto-switching 100–240V ~ 50–60 Hz (2,5 A)
Rozměry: 64 × 217 × 217 mm
Hmotnost: 2,1 kg
Provozní teplota: 0 až +40 °C
Obsah balení: Sonos Amp, 2× banana konektor, napájecí kabel




