
Sonos Port černý
 

Síťový audio streamer pro připojení tradičního stereo vybavení do systému Sonos. Wi-Fi
streaming, analogové i digitální vstupy/výstupy, Apple AirPlay 2, automatický 12V spouštěč
zesilovače, matné černé provedení.
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Záruka 24 měs.

 

 

Sonos Port

Síťový audio streamer pro integraci tradičního stereo vybavení do moderního systému Sonos.

Port umožňuje připojit vaše stávající stereo nebo zesilovač do bezdrátové sítě Sonos a streamovat hudbu, podcasty,
audioknihy a rádio ze všech oblíbených služeb. Díky Wi-Fi připojení můžete poslouchat obsah ve více místnostech
současně a propojit všechny reproduktory v domácnosti.

Zařízení nabízí jak analogové RCA vstupy pro připojení gramofonů a CD přehrávačů, tak digitální koaxiální výstup pro
nejčistší zvukový přenos. Automatický 12V spouštěč zapne váš zesilovač při spuštění přehrávání, takže nepotřebujete
další dálkové ovládání.

Wi-Fi připojení ve standardech 802.11 a/b/g/n v pásmech 2,4 nebo 5 GHz
Analogové RCA vstupy pro připojení gramofonů a CD přehrávačů
Digitální koaxiální výstup pro nejčistší zvukový přenos
Automatický 12V spouštěč pro zapínání zesilovače
Podpora Apple AirPlay 2 pro streaming z iOS zařízení
Quad Core procesor 1,4 GHz A-53 pro plynulý provoz
Kompaktní rozměry 138 × 138 × 41 mm a hmotnost 0,47 kg
Duální Ethernet port 10/100 pro kabelové připojení





Ovládání a kompatibilita
Port můžete ovládat pomocí aplikace Sonos, Apple AirPlay 2 nebo přímo z podporovaných aplikací včetně Amazon Music,
Pandora, Spotify a TIDAL. Po připojení hlasově aktivovaného reproduktoru získáte také možnost hlasového ovládání.

Flexibilní umístění
Zařízení lze umístit na polici nebo přimontovat na AV stojan. Matný černý povrch ladí s ostatním audio vybavením a
zajišťuje elegantní vzhled.

Obsah balení
Sonos Port, napájecí adaptér s kabelem délky 2 m, RCA kabel pro analogová připojení, příručka pro rychlou instalaci a
právní dokumentace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstup: stereo nebo duální mono zvuk
Procesor: Quad Core 1,4 GHz A-53
Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz), duální Ethernet 10/100
Vstupy/výstupy: analogové RCA vstupy, digitální koaxiální výstup
Napájení: externí adaptér 100–240 V, 50/60 Hz
Automatický spouštěč: 12 V pro zapínání zesilovače
Rozměry: 138 × 138 × 41 mm
Hmotnost: 0,47 kg
Barva: černá s matnou povrchovou úpravou


