EPEVER MT75

EPEVER MT75; Externi displej rady MT je prislusenstvi, které je kompatibilni s regulétory a
invertory EPsolar . MiiZete monitorovat provozni data a pracovni stav pomoci 4,7" LCD
displeje. Na externim displeji muzete prochazet parametry regulétoru, nast...
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EPEVER MT75

Externi displej fady MT je prisluSenstvi, které je kompatibilni s regulatory a invertory EPsolar. MiZete monitorovat
provozni data a pracovni stav pomoci 4,7" LCD displeje.

Na externim displeji mizete prochazet parametry regulatoru, nastavovat typ baterie a jednotky teploty, mazat
vygenerovanou energii atd.

Funkce:

Dva komunikac¢ni porty RJ-45 (RS-485) + 2pin suchy kontakt
4,7" LCD displej

Dynamické zobrazeni systémovych dat v redlném case
Vizudlni zobrazeni chybovych koda

V¢asné upozornéni na vystrahy a poruchy

Zapnuti/vypnuti zatéze pro primé ovladani

Dalkové ovladani (zapnuti nebo vypnuti ménice/regulatoru)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 4,7" LCD, podsviceny, monochromaticky

Rozhrani: 2x R]-45 (RS-485 komunikace), 1x 2pin konektor (suchy kontakt)
Napajeci napeéti: DC 5 V (pres komunikacni port)

Rozmeéry: 193 x 85,2 x 23 mm

Hmotnost: 0,22 kg



