Victron GX Touch 70

Victron GX Touch 70 - dotykovy displej pro systémy Dotykovy displej Victron GX Touch 70 s
uhloprickou 7 palct vam prehledné zprostredkuje informace o vasem systému a diky
dotykovému ovladani umoziiuje snadnou spravu a nastaveni. Vodotésna konstrukce...

Kod SOPGWL0369
PN BPP900455070
Vyrobce VICTRON
Zaruka 60 més.

Victron GX Touch 70 - dotykovy displej pro systémy

Dotykovy displej Victron GX Touch 70 s thloprickou 7 palcli vam prehledné zprostredkuje informace o vaSem systému a
diky dotykovému ovladani umoznuje snadnou spravu a nastaveni. Vodotésna konstrukce podporuje flexibilni vyuziti v
rozmanitych provozech a prostredich. Displej se jednoduse instaluje piimo na palubni desku a s pomoci jediného kabelu.
Displej Victron GX Touch 70 je idedlnim komponentem pro vase komunika¢ni centrum.

Victron GX Touch 70

Dotykovy 7" displej GX Touch 70 je volitelné prislusenstvi ke komunikacnimu centru Cerbo GX. Displej poskytuje
okamzity prehled o vasem systému a umoznuje bleskurychle upravit nastaveni. Jednoduse se pripoji k Cerbo GX pomoci
jediného kabelu. Jeho velmi tenky vodotésny design, nastaveni nahote a jeho jednoduché instalace prinaseji velkou
flexibilitu.

Jednoducha instalace

Dotykovy displej GX Touch je optimalizovén tak, aby spliioval standardy odbornikt provadéjicich instalaci. Displej 1ze
prisroubovat primo na palubni desku, takze neni zapotrebi vyrezavat vhodny otvor (jak tomu bylo u zatizeni Color Control
GX). Pripojuje se pouze jednim kabelem, coz znamend, Ze uz nemusite téhnout k palubni desce vice kabeld.

GX Touch 70 spolecné s Cerbo GX predstavuje zcela nové komunikacni centrum, které vdm umoznuje mit vzdy perfektni
kontrolu nad vasim systémem odkudkoli, a maximalizuje jeho vykon. Jednoduse se pripojite pres portél pro dalkové
ovladani Victron Remote Management (VRM) nebo pomoci piimého pristupu prostirednictvim samostatného displeje GX
Touch 50/70 (MFD nebo aplikace VictronConnect pres Bluetooth). Tento nejnovéjsi prirtistek do rady GX kombinuje



vSechny nejlepsi charakteristiky konektivity a dodava tak inteligentnim reSenim pro energetické systémy zcela novy
rozmer.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopricka: 7"

Rozliseni: 1024 x 600 px

Rozhrani: HDMI/USB (cca 1,8 m kabel)
Rozméry: 176 x 113 x 13,5 mm
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