
EPEVER MT-91
 

EPEVER MT-91; Externí displej řady MT je příslušenství, které je kompatibilní s měniči
napětí řady NPower a IPower Plus . Tato nová generace vzdáleného ovladače umožňuje v
reálném čase sledovat parametry a alarmy střídače. Podporuje konfiguraci parame...

Kód SOPGWL0468

PN MT91

Výrobce EPEVER

Záruka 26 měs.

 

 
EPEVER MT-91

Externí displej řady MT je příslušenství, které je kompatibilní s měniči napětí řady NPower a IPower Plus. Tato nová
generace vzdáleného ovladače umožňuje v reálném čase sledovat parametry a alarmy střídače. Podporuje konfiguraci
parametrů pomocí tlačítkových operací, díky čemuž je výrobek vhodný pro různé požadavky.

Funkce:

Konstrukce s dvojitým rozhraním, snadné propojení s měničem EPEVER a dalšími volitelnými moduly.
LCD displej, dynamické zobrazení systémových dat v reálném čase.
Vizuální zobrazení chybových kódů, včasné upozornění na výstrahy/poruchy a možnost nastavení parametrů.
Tlačítko zapnutí/vypnutí zátěže pro přímé ovládání výstupu zátěže.
Jednoduchá instalace a přívětivá obsluha.
Komunikační kabel součástí balení (CC-RJ45 3.81-100U).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: LCD, podsvícený, monochromatický
Rozhraní: RS-485
Napájecí napětí: DC 5 V (přes komunikační port)
Vlastní odběr: 14 mA (bez podsvícení), 23 mA (s podsvícením)
Provozní teplota: –20 °C až +60 °C
Rozměry: 100 × 100 × 19,4 mm (montážní výška 50 mm)
Hmotnost: 65 g


