
Xtend Solarmi sada kabelů k připojení baterie DEYE SE-G5.1 Pro
 

Xtend Solarmi sada kabelů k připojení baterie DEYE SE-G5.1 Pro; Sada dvou silových
propojovacích kabelů slouží k propojení kladného i záporného pólu mezi DEYE SE-G5.1 Pro
baterií a libovolného DEYE měniče. Sada obsahuje i datový kabel s RJ-45 konektor...

Kód SOPSMI0048

PN 3U-LPCable

Výrobce XTEND Solarmi

Záruka 120 měs.

 

 
Xtend Solarmi sada kabelů k připojení baterie DEYE SE-G5.1 Pro

Sada dvou silových propojovacích kabelů slouží k propojení kladného i záporného pólu mezi DEYE SE-G5.1 Pro baterií a
libovolného DEYE měniče. Sada obsahuje i datový kabel s RJ-45 konektory na obou koncích. Veškeré kabely mají délku 2 m,
silové mají průřez 4AWG (21 mm2) a barvu dle použití - kladný pól červenou, záporný pól černou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: DEYE SE-G5.1 Pro
Průřez: 4 AWG (21 mm2)
Délka kabelu: 2 m
Barva: černá, oranžová

Obsah balení:
2× silový propojovací kabel
1× datový kabel s RJ-45 konektory


