Imou HR300

Wi-Fi router Imou HR300 - surfujte na bezpec¢nych vinach Bezdratovy Wi-Fi router Imou
HR300 zaloZen na moderni technologii IEEE , ktery vam poskytne impozantni bezdratovy
vykon. Je vhodny do modernich domécnosti, ve kterych je kazdodenné kladen dira...

Kod SPAMOU1000
PN HR300
Vyrobce IMOU

Zaruka 36 més.

Wi-Fi router Imou HR300 - surfujte na bezpec¢nych vinach

Bezdratovy Wi-Fi router Imou HR300 zalozen na moderni technologii IEEE, ktery vam poskytne impozantni
bezdrétovy vykon. Je vhodny do modernich doméacnosti, ve kterych je kazdodenné kladen diraz na naro¢né on-line procesy.
Dalsi prednosti je snadné zprovoznéni, které vam zabere par minut.
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Diky funkci Wi-Fi Protected Setup model Imou HR300 pripojite stiskem tlacitka WPS. Vase pripojeni k siti je pak navic
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nastavenym casovym rozvrhem mizete upravit dobu, kterou travi na internetu vase déti.
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Bezdratovy Wi-Fi router pracujici na frekvenci 2,4 GHz standardu IEEE 802.11b/g/n. Dvé externi antény se ziskem 5
dBi poskytuji stabilni bezdratové pripojeni a optimalni pokryti. V pasmu 2,4 GHz dosahuje prenosovych rychlosti az 300
Mbps. Na zadni strané disponuje tremi R]J-45 LAN a jednim RJ-45 WAN portem.

Imou HR300

Podporuje standard 802.11b/g/n

Pfenos dat rychlosti az 300 Mb/s v pasmu 2,4 GHz

Dveé externi antény poskytuji stabilni bezdratové pripojeni a optimélni pokryti

Rlzné typy pripojeni WAN - dynamicka IP, staticka IP, PPPoE

Kompatibilni s protokolem IPv6

Rezim klienta pro bezdréatové pripojeni k sitim ISP (WISP) nebo k pristupovym bodim pro sdileni internetu
Podpora DMZ, UPnP a VPN (PP2P a L2TP)



¢ Funkce Hidden SSID zabranuje zobrazeni vaseho SSID v seznamu dostupnych Wi-Fi
e Sprava pomoci webového rozhrani

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového prenosu: 300 Mbps

Anténa: 2x 5dBi neodnimatelna anténa

Porty: 3x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK, podpora WPS a skrytého SSID
Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 172 x 121 x 33 mm



