Dell PowerEdge T360

Vykonny tower server Dell PowerEdge T360 s procesorem Intel Xeon 6 Performance 6357P,
64GB DDR5 ECC paméti, 8 hot-plug pozicemi pro 3.5" disky, PERC H755 RAID kontrolérem
a 700W Titanium zdrojem. Idedlni pro malé a stredni firmy.
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Dell PowerEdge T360

Vykonny jednoprocesorovy tower server navrzeny pro rostouci podnikové potreby.

Dell PowerEdge T360 je Tower server vybaveny procesorem Intel® Xeon® 6 Performance 6357P s 8 jadry a 16 vldkny,
ktery poskytuje spolehlivy vykon pro néroc¢né aplikace. Server disponuje 64 GB DDR5 ECC paméti v konfiguraci 2x 32GB
moduld s rychlosti 5600 MT/s pro zaji$téni stability a integrity dat.

Konfigurace zahrnuje 2x 480GB SSD SATA disky pro rychlé dlozisté a Sasi s osmi 3,5" hot-plug pozicemi umoznujici
snadné rozsifeni iloZné kapacity. Server je vybaven pokro¢ilym PERC H755 RAID kontrolérem pro spravu diski a
700W Titanium zdrojem s hot-plug funkcionalitou pro maximalni energetickou efektivitu.

Procesor Intel® Xeon® 6 Performance 6357P s 8 jadry a 16 vlakny pri frekvenci 3,0 GHz
64 GB DDR5 UDIMM pamét s rychlosti 5600 MT/s a podporou ECC

Sasi s osmi hot-plug pozicemi pro 3,5" disky

Pokrocily PERC H755 RAID kontrolér pro vysokou dostupnost dat

iDRAC9 Enterprise pro vzdalenou spravu serveru

700W titanium zdroj s hot-plug funkci pro vysokou efektivitu

Dualni gigabitové sitové rozhrani Broadcom 5720 LOM

Pokrocilé ulozisté a RAID
Server je vybaven PERC H755 adaptérem pro pokrocilé RAID funkce a podporu smiSenych typt diskd. Tato konfigurace
zahrnuje dva 480GB SSD SATA disky s moznosti rozsiteni az na 8 diski v hot-plug provedeni.

Vzdalena sprava
Integrovany iDRAC9 Enterprise s 16GB paméti umoznuje kompletni vzdalenou spravu serveru véetné monitorovani,
konfigurace a udrzby bez nutnosti fyzického pristupu k zarizeni.

Energeticka efektivita
700W zdroj s titanium certifikaci zajistuje vysokou energetickou efektivitu pri provozu na 200-240 V napéti, coz snizuje
provozni néklady a podporuje ekologicky provoz.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6357P (3,0 GHz, 8 jader/16 vldken, 24 MB cache)
Operacni pamét: 64 GB (2x 32 GB) DDR5 UDIMM, 5600 MT/s, ECC

Ulozisté: 2x 480 GB SSD SATA

Diskoveé pozice: 8x 3,5" Hot Plug

RAID kontrolér: PERC H755 Adapter FH

Sitové rozhrani: 2x RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM)

Vzdalena sprava: iDRAC9 Enterprise 16G



Zdroj: 700 W Titanium, hot-plug (200-240 V)
Forma: Tower
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roky bez starosti

24x7 proaktivni a prediktivni podpora pro hardware a software

Nepfetrzity a okamzity pfistup k
technické podpore.

Podpora na misté do daliho
pracovniho dne nebo jiz do 4 hodin
s trovni sluzby onsite response.

Samostatné zaloZeni a sprava
pfipadi prostfednictvim sluzby
TechDirect.

CloudIQ Cybersecurity Assessment
prib&Zné monitoruje bezpe&nostni
konfigurace a upozoruje na rizika a
predkléda doporuceni.

Proaktivni a prediktivni podpora s
automatizovanym vytvafenim pfipad(
s véasnymi oznamenimi.

Incident Manager pro pfipady Severity 1
je prifazen k pfipadu, aby fesil problém
az do jeho vyfeseni.

Spolupréce s tretimi stranami v
oblasti hardwaru a softwaru.

Prediktivni detekce hardwarovych
anomalii, kterd v pfipadé predpoklédané
poruchy vygeneruje servisni pozadavek za
Vas.
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