Eaton HotSwap MBP 3000 (MBP3KIF)

Eaton HotSwap MBP 3000 (MBP3KIF); Specializované HotSwap MBP (série 3000) zatizeni
zvySuje uptime u vSech vykonové vhodnych UPS a poskytuje moznost bypassu - UPS miize
byt nahrazeno nebo upgradovano bez nutnosti omezeni dodavky energii. Pro spolehlivé;...
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Eaton HotSwap MBP 3000 (MBP3KIF)

Specializované HotSwap MBP (série 3000) zarizeni zvySuje uptime u vSech vykonové vhodnych UPS a poskytuje
moznost bypassu - UPS muze byt nahrazeno nebo upgradovano bez nutnosti omezeni dodavky energii.

Pro spolehlivéjsi béh UPS: EATON HotSwap MBP FR
Jednou z cest, jak zvysit spolehlivost a uptime nasazeného UPS, je pripojit jej k modelu EATON z rady HotSwap MBP.
Zar{zeni umoziuje provést bypass UPS, které muze byt upgradovéno, aniz by do$lo k vypadku napéjeni.

e Zvysuje uptime u vSech vykonové vhodnych UPS
o Poskytuje moznost bypassu pro UPS
e Variabilni instalace (na zadni stranu, po boku, na vrchni stranu UPS nebo do racku)

Variabilni montaz
Jednotka z edice Eaton HotSwap MBR nabizi $irokou radu instalaci. Model mize byt zapojen v takika libovolné pozici v
blizkosti vaseho UPS. Podporuje ale také moznost instalace do racku.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vyska: 1U

Jmenovity vykon: 3000 VA

Vstupni napéti: 200-240 V

Jmenovity proud: 16 A

Faze: jednofazovy

Vstup: 1x IEC-320-C20, 1x IEC-320-C19 (UPS in)

Vystupni zasuvky: 4x typ FR, 1x IEC-320-C19, 1x IEC-320-C20 (UPS out)



