Eaton 5SC 3000IRT tower/rack

Eaton 5SC 3000IRT; Eaton 5SC je UPS s line interactive topologii, ktery poskytuje
dostupnou a spolehlivou ochranu zatrizeni malych firem s pozadavky na minimalni
prostorové rozméry. Zavadi moznosti monitorovani, které je kompatibilni s vétsinou

platfor...
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Eaton 5SC 3000IRT

Eaton 5SC je UPS s line interactive topologii, ktery poskytuje dostupnou a spolehlivou ochranu zarizeni malych firem s
pozadavky na minimalni prostorové rozmeéry. Zavadi moznosti monitorovani, které je kompatibilni s vétsinou platforem IT a
poskytuje sinusovy vystup vhodny pro vétsinu citlivych IT zarizeni. UPS je vybavena LCD displejem, ktery prehledné
zobrazuje stav kliovych parametrti, napriklad vstupni a vystupni napéti, stav zatéze, stav baterie a odhadovanou dobu
zalohy. K dispozici jsou rovnéz zakladni moznosti konfigurovani vystupniho napéti, alarmu a dalsich vlastnosti. UPS Eaton
5SC nabizi moznost komunikace pres USB a sériové pripojeni. USB port je kompatibilni se standardem HID pro
automatickou integraci do operacnich systémt Windows, Mac OS a Linux. K dispozici je také slot pro volitelnou
komunika¢ni kartu. Eaton Intelligent Power Software zarucuje kompatibilitu se vSemi nejrozsirenéjsimi opera¢nimi
systémy, vCetné virtualizacniho softwaru.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
VsSeobecné

Konfigurace: tower/rack

Typové cislo: 5SC3000IRT

Zatéz (VA/W): 3000 /2700

Uzivatelské rozhrani: LCD

Komunikacni porty: 1x USB, 1x RS-232 (USB a RS-232 porty nelze pouzivat soucasné), 1x slot pro volitelnou
komunikacni kartu

Rozméry: 647 x 441 x 86,2 mm

Hmotnost: 35,3 kg

Barva: cerna

Vstupni

Pripojeni vstupu: 1x IEC-320-C20

Jmenovité napéti: 230 V

Kmitocet: 50/60 Hz

Kmitoctovy rozsah: 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

Vystupni

Vystupni zasuvky: 8x IEC-320-C13, 1x IEC-320-C19
Tolerance vystupniho napéti z baterie: -10 % az +6 %
Ut¢inik: 0,9

Baterie

Typ baterie: NPW45-12, HR1234W

Pocet baterii: 6

Napéti baterie/clanku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olovéna (bezudrzbova)



