TP-Link VIGI NVR2016H

TP-Link VIGI NVR2016H; 16kanalovy sitovy videorekordér VIGI. Zaznamové zarizeni pro 16
IP kamer . Povoleny kombinace ruznych rozli$eni do 8 Mpx a datovy tok do 80 Mby/s .
Podpora zivého nahledu, ukladéni a prehrévani pripojenych kamer. Zarizeni podporu...
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TP-Link VIGI NVR2016H

16kanalovy sitovy videorekordér VIGI.

Zaznamové zarizeni pro 16 IP kamer. Povoleny kombinace ruznych rozliSeni do 8 Mpx a datovy tok do 80 Mb/s. Podpora
zivého néhledu, ukladani a prehravani pripojenych kamer. Zatizeni podporuje také kamery tretich stran (ONVIF) a

dekdédovani H.265+, diky kterému usetrite datovy objem/provoz. K dispozici jsou 2 pozice pro SATA pevny disk s
kapacitou az 10 TB/disk.
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e Vystup videa 4K HDMI a schopnost dekédovani 16 Mpx: Diky dekédovaci kapacité 8 kandll pti 2 Mpx si
muzete vychutnat zivé zobrazeni a prehravani vice kanala najednou.

¢ 16kanalové simultanni prehravani: Prehravejte zdznam az z 16 kamer soucasné, zvyste rychlost prehravani a
vyhledejte udalosti v planu videozédznami, abyste si je mohli snadno prohlédnout.

e H.265+: Komprimuje velikost videa bez ztraty jeho kvality, ¢imz snizuje zatiZeni sité a $Seti misto na disku.

e ONVIF zajistuje kompatibilitu*: Diky bezbariérové kompatibilité 1ze snadno pridat IPC od VIGI a dalSich znacek a
vytvorit vykonnou a rozmanitou sit.

¢ Plug & Play: Umoziuje automatické pridani novych a nepouzivanych IP kamer VIGI k novému NVR a jejich
okamzitou aktivaci, takze instalace je rychlejsi nez kdykoli predtim.

¢ Nepretrzity zaznam 24 hodin denné, 7 dni v tydnu: Uklada az 20 TB zaznamu (1048 uloznych dni) z
pripojenych kamer a zabezpecuje tak data pro rychly a pohodlny pristup.

e Obousmérny zvuk: Diky podpore hlasového interkomu mizete zastrasit pripadné zlodéje nebo vetrelce, at jste
kdekoli.

o Vzdalené sledovani: Vydejte se na cestu k domovu, abyste mohli sledovat déni na obrazovce: Specidlni aplikace a
klient VIGI umozivuji vzdalené sledovani, které je snadné a pohodlné.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet kanala: 16

Podporovana rozliSeni (nahravani): 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF,
QCIF

Porty: 1x HDMI vystup (4K), 1x VGA vystup, 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 2x USB 2.0, 1x audio vstup, 1x audio vystup, 1%
eSATA

HDD: 2x SATA (max. 10 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozméry: 330 x 285 x 45 mm



Hmotnost: 1,9 kg

* Nékteré funkce nemusi fungovat optimdalné kviili problémum s kompatibilitou. Pro dosaZeni nejlepsiho vykonu
doporucujeme pouzivat rekordér NVR VIGI s kamerami VIGI.

% TP-Link VIGI Software (VMS, Security Manager, Config Tool)



https://www.tp-link.com/cz/business-networking/vigi-security-manager/
https://www.tp-link.com/cz/business-networking/vigi-security-manager/

