Xtend Home SO110 venkovni solarni bateriova otocna 4G kamera

Xtend Home venkovni solarni bateriova otocné 4G kamera; Oto¢na venkovni 4G Smart
kamera s Full HD rozliSenim 1920 x 1080 pti 25 fps (zdznam 13 fps). Pro nahravani videa i
v naprosté tmé disponuje no¢nim rezimem s IR a LED prisvicenim do vzdalenosti az...

Kod XTHOMEO0008

PN XL-OKOSOLARGSM6
Vyrobce XTEND HOME
Zaruka 24 més.

Xtend Home venkovni solarni bateriova otocna 4G kamera

Otocna venkovni 4G Smart kamera s Full HD rozliSenim 1920 x 1080 pri 25 fps (zdznam 13 fps). Pro nahravani videa i
v naprosté tmé disponuje no¢nim rezimem s IR a LED prisvicenim do vzdalenosti az 15 m. Praktickd technologie
detekce pohybu osob spolehlivé ochrani vasi zahradu, stavbu ¢i domacnost a odradi nezadouci névstévy. O naruseni
prostoru se ihned dozvite skrze notifikaci, kterou kamera zasle do aplikace ve vaSem mobilnim telefonu. Ta mimo jiné
umoziuje pohodlnou vzdalenou spravu, ovladani kamery, zivy néhled ¢i prehravani zaznamu. Kamera ma dalkové
ovladani otoceni a naklonu. Diky zabudovanému reproduktoru a mikrofonu lze kameru vyuzit pro obousmeérnou
komunikaci.

Kamera je nezavisla na vnéjSim napdjeni. Solarni panel je mozné a vhodné instalovat na slune¢nou stranu, pricemz kamera
i solarni panel maji vlastni montazni drzak. Nabijeci baterie v solarnim panelu jsou vSeobecné rozsireného typu 18650.
Pri plném nabiti a typicky jen obcCasné aktivaci poplachu s nahledem je vydrz baterii i pii Uplném zastinéni az 14 dni.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vlastnosti:

Mobilni aplikace TuyaSmart s podporou ¢eského a slovenského jazyka
Detekce osob pred kamerou

Alarmové notifikace

Nocni IR prisvit i bilé svétlo, volitelné, dalkové ovladané, automatické


https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/XTHome/1.jpg

Dalkové ovladani otoceni a naklonu kamery

Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)

Volitelné cloud tulozisté v aplikaci TuyaSmart (iCet na 30 dni zdarma)
Napajeni pomoci solarniho panelu s vestavénymi bateriemi
Obousmeérné audio

Zobrazeni:

RozliSeni snimace: 2,0 Mpx

Snimaci ¢ip: CMOS

Rozliseni: 1920 x 1080, 1280 x 720

Snimkova rychlost: 25 fps (zaznam 13 fps)

Objektiv: f = 4 mm, pevny, thel zabéru 120°, F1.8

IR prisvit: ano, do 15 m

LED prisvit: ano (bilé svétlo)

Pohybovy detektor: tihel detekce 70°, dosah 10 m

Otaceni: 90° (vlevo/vpravo 45°), motorizované, dalkové ovladané
Naklon: 100° (nahoru 10°, dolti 90°) motorizovany, dalkové ovladany

Rozhrani:

GSM: 4G (LTE-FDD B1/ 2 100 MHz, B3/ 1 800 MHz, B7/ 2 600 MHz, B8/ 900 MHz, B20/ 800 MHz), EDGE
SIM slot: ano, nano SIM

Wi-Fi: ne

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 64 GB)

Audio: vestavény reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Rozmeéry: 170 x 113 x 113 mm
Délka nohy kamery: 170 mm
Kryti: IP65

Napajeni: solarni panel
Solarni panel:

Vykon: max. 7 W

Rozmeéry: 250 x 185 x 45 mm

Délka ramene: 184 mm

Konektor: 1x USB-C (vodotésny), 1x micro USB (pro nabijeni baterii externim USB adaptérem 5 V, adaptér neni soucasti
baleni)

Baterie: 6x typ 18650, 57 Wh (6x 3,7 V/ 2 600 mAh), vloZené v panelu

Délka kabelu: 470 mm

Obsah baleni: kamera, solarni panel s vloZenymi bateriemi, propojovaci kabely, micro USB kabel, stojan na panel,
spojovaci material, pinzeta, uzivatelska prirucka

TuyaSmart:

» Google Play

Aplikace pro Android

#  [Download on the

@& App Store

Aplikace pro i0S


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
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