
Xtend Home BO100 venkovní 3MP WiFi kamera
 

Xtend Home venkovní 3MP WiFi kamera; Venkovní bullet kamera s 2K rozlišením 2304 ×
1296 px při 20 fps . Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje nočním režimem s IR
přisvícením do vzdálenosti až 10 m . Praktická technologie detekce pohybu osob s...

Kód XTHOME0012

PN XTH-CAM-BO100

Výrobce XTEND HOME

Záruka 24 měs.

 

 
Xtend Home venkovní 3MP WiFi kamera

Venkovní bullet kamera s 2K rozlišením 2304 × 1296 px při 20 fps. Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje
nočním režimem s IR přisvícením do vzdálenosti až 10 m. Praktická technologie detekce pohybu osob spolehlivě
ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze
notifikaci, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou
správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí bezdrátové
technologie Wi-Fi. Díky zabudovanému reproduktoru a mikrofonu lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.
Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP65.

Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
Detekce osob, definice detekční oblasti, redukce falešných poplachů, detekce hlasitého zvuku
Alarmové notifikace do mobilního telefonu
Noční IR přísvit, volitelně nastavitelný v automatickém nebo ručním režimu
Slot pro micro SD kartu
Volitelně cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart
Obousměrné audio, vestavěný mikrofon a reproduktor
Podporuje WebRTC

Součástí balení je napájecí adaptér 12 V (1 A) a montážní sada.
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ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: CMOS
Rozlišení: 2304 × 1296
Snímková rychlost: záznam 20 fps
IR přísvit: ano, do 10 m
Stupeň krytí: IP65
Objektiv: f = 3,0 mm, pevný, úhel záběru 100°, F1.2
Nastavení kamery: mechanické, kloubový držák pro upevněni na stěnu

Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11b/g/n
Slot paměťových karet: ano, microSD (max.128 GB)
Audio: ano, vestavěný mikrofon a reproduktor

Napájení: DC 12 V (jack 5,5/2,1 mm), 1,5m kabel (adaptér) + 3,5m kabel (kamera)
Rozměry: 165 × 58 × 58 mm
Hmotnost: 300 g
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TuyaSmart:

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS
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