Yuasa NPW45-12 akumulator 12V (8,5Ah)

i
NPWAS-12 avAsWCek0min
r{( valve reguiated N
SA Jed acid battery Y3
YUA 24
e

Yuasa NPW45-12 akumulator 12V (8,5 Ah); Zalohovaci (zalozni) VRLA akumulator prevazné

aplikaci . Akumulatory jsou malé, lehké a mohou byt uzivany ve stand-by rezimu az 5...

Kod ZABAKUO0030
PN NPW45-12
Vyrobce YUASA
Zaruka 24 més.

Yuasa NPW45-12 akumulator 12V (8,5 Ah)

Zalohovaci (zélozni) VRLA akumulator prevazné pro systémy EZS, EPS, UPS atd.
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stand-by rezimu az 5 let. Je speciilné navrzen pro vysokozatézové aplikace, u kterych je klicové optimalizovat dobu
vykonu pfi intenzivnim proudu odbéru. Akumulatory typu NPW jsou bezidrzbové, uzaviené a pracuji v jakékoli poloze.
Zalozni akumulatory znacky Yuasa se vyznacuji vynikajicim pomérem kvalita/cena.

Upozornéni! Uzaviené bezudrzbové
Informujte se o spravné nabijecce.

akumulatorové baterie VRLA lze obycejnou nabijeCkou na autobaterie snadno znicit.

e Bezudrzbovy, VRLA, uzavieny

e Urceno prevazné pro systémy
e Vyska s kontakty 97,5 mm

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Napeéti: 12V

Kapacita: 8,5 Ah

Typ svorek/kontaktu: Faston 6.3
Max. vybijeci proud (1 s): 105 A
Max. vybijeci proud (1 min.): 42 A
Pouziti: EZS, EPS, UPS, vSeobecné
Optimalni zivotnost: 5 let
Hmotnost: 2,7 kg

Rozmeéry: 151 x 94 x 65 mm

EZS, EPS, UPS atd.



