
Dahua ARA43-W2(868)
 

Dahua ARA43-W2(868); Alarmový opakovač/zesilovač pro rozšíření dosahu signálu.
Poskytuje sekundární komunikační cestu pro příslušenství, čímž zlepšuje celkovou stabilitu
a spolehlivost komunikace bezdrátového připojení bezpečnostního systému. Pomocí a...

Kód ZABDAH0009

PN ARA43-W2(868)

Výrobce DAHUA TECHNOLOGY

Záruka 38 měs.

 

 
Dahua ARA43-W2(868)

Alarmový opakovač/zesilovač pro rozšíření dosahu signálu. Poskytuje sekundární komunikační cestu pro příslušenství,
čímž zlepšuje celkovou stabilitu a spolehlivost komunikace bezdrátového připojení bezpečnostního systému. Pomocí
aplikace DMSS můžete ručně vybrat cestu pro příslušenství nebo umožnit systému, aby pro ně vybral cestu automaticky.
Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je 868 MHz.

Umožňuje připojit až 32 periferních/externích zařízení.
Obousměrná rádiová komunikace.
LED indikátor zobrazující stav zařízení.
Podporuje ruční a automatické párování, čímž se prodlužuje vzdálenost RF pro váš bezpečnostní systém.
Automatické přepínání antén pro omezení "mrtvých" zón.
Cloudová aktualizace a automatické obnovení při selhání aktualizace.
Záložní integrovaná baterie udrží zařízení v provozu až 35 hodin při selhání externího napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup/výstup: 32 kanálů (bezdrátová zóna)
Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz
Dosah: až 1600 m v otevřeném prostoru
Napájení: DC 12 V (max. 1,5 A)
Záložní baterie: ano, typ Li-ion, výdrž až 35 hodin
Rozměry: 163 x 163 x 32 mm


