
Dahua ARA12-W2(868)
 

Dahua ARA12-W2(868); Bezdrátová vnitřní siréna s akustickým výkonem 105 dB/m . Je
vybavena funkcí varování před nebezpečím a detekcí vniknutí. Detekce síly signálu; Alarm
slabé baterie; Měření teploty (od -15 °C do +65 °C); Funkce přeskakování frekven...

Kód ZABDAH0011

PN ARA12-W2(868)

Výrobce DAHUA TECHNOLOGY

Záruka 38 měs.

 

 
Dahua ARA12-W2(868)

Bezdrátová vnitřní siréna s akustickým výkonem 105 dB/m. Je vybavena funkcí varování před nebezpečím a detekcí
vniknutí.

Detekce síly signálu
Alarm slabé baterie
Měření teploty (od -15 °C do +65 °C)
Funkce přeskakování frekvence (frequency hopping) a technologie obousměrné komunikace (stabilní komunikace)
Cloudová aktualizace a automatické obnovení při selhání aktualizace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ sirény: vnitřní
Akustický výkon: 105 dB/m
Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz
Napájení: 2x CR123A baterie
Proudový odběr: max. 240 mA
Tamper alarm: ano
Rozměry: 81 x 81 x 26 mm
Hmotnost: 105 g
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Barva: bílá


