Dahua ARA13-W2(868) B

Dahua ARA13-W2(868) B; Bezdratova venkovni siréna s akustickym vykonem 110 dB/m . Je
vybavena funkci varovani pred nebezpecim a detekci vniknuti. Vicenédsobné vystrazné
zvuky: pozdr, 1ékarsky, vniknuti, panika atd. Detekce sily signélu; Alarm slabé bat...

@lhua Kod ZABDAHO0013
PN ARA13-W2(868)(Blue)
Vyrobce DAHUA TECHNOLOGY
Zaruka 38 més.

Dahua ARA13-W2(868) B

Bezdratové venkovni siréna s akustickym vykonem 110 dB/m. Je vybavena funkci varovani pred nebezpe¢im a detekci
vniknuti.

Vicenasobné vystrazné zvuky: pozar, lékarsky, vniknuti, panika atd.

Detekce sily signélu

Alarm slabé baterie

Méteni teploty (od -30 °C do +70 °C)

Funkce preskakovani frekvence (frequency hopping) a technologie obousmérné komunikace (stabilni komunikace)
Cloudova aktualizace a automatické obnoveni pri selhdni aktualizace

Venkovni provedeni (stupen kryti IP65)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ sirény: venkovni

Akusticky vykon: 110 dB/m

Prenosova frekvence: 868,0-868,6 MHz

Napajeni: 4x CR123A baterie nebo DC 12 V

Proudovy odbér: max. 420-1000 mA (92 pA klidovy stav)
Tamper alarm: ano

Rozméry: 200 x 200 x 52,5 mm

Hmotnost: 610 g

Provozni teplota: -25 az +60 °C

Barva: bild-modra



