
Dahua ARD912-W2(868D)
 

Dahua ARD912-W2(868D); Bezdrátový detektor úniku vody (zaplavení vodou). Provozní
frekvencí je 868 MHz . Šifrování AES128; Vzdálená aktualizace z Cloudu a automatické
obnovení při selhání aktualizace; Obousměrná komunikace + funkce přeskakování frekve...

Kód ZABDAH0037

PN ARD912-W2(868D)

Výrobce DAHUA TECHNOLOGY

Záruka 38 měs.

 

 
Dahua ARD912-W2(868D)

Bezdrátový detektor úniku vody (zaplavení vodou). Provozní frekvencí je 868 MHz.

Šifrování AES128
Vzdálená aktualizace z Cloudu a automatické obnovení při selhání aktualizace
Obousměrná komunikace + funkce přeskakování frekvencí
Zobrazuje teplotu okolního prostředí a podporuje alarm přehřátí
Nastavení citlivosti

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: bezdrátový detektor zaplavení vodou
Přenosová frekvence: 868,0 – 868,6 MHz
Dosah (v otevřeném prostoru): až 1200 m
Napájení: CR123A baterie, výdrž 3 roky (při spuštění 1x denně)
Provedení: plast (PC + ABS)
Rozměry: 84,7 x 84,7 x 32,5 mm
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Barva: bílá - šedá


