Dahua ARD2251E-W2(868V)

Dahua ARD2251E-W2(868V); Trojity (PIR + MW + CAM) bezdratovy infrapasivni &

‘ . mikrovinny detektor s odolnosti vii¢i zvifatim do 40 kg (vy$ka do 80 cm) a kamerovym
» modulem . Dokaze detekovat Clovéka nebo velka zvirata, ktera vniknou do strezeného
- prostoru...

' Kod ZABDAH0048

|

' PN ARD2251E-W2(868V)

Vyrobce DAHUA TECHNOLOGY
L Zaruka 0 meés.

Dahua ARD2251E-W2(868V)

Trojity (PIR + MW + CAM) bezdratovy infrapasivni & mikrovinny detektor s odolnosti viici zviratim do 40 kg (vyska
do 80 cm) a kamerovym modulem. Dokaze detekovat ¢lovéka nebo velka zvirata, ktera vniknou do strezeného prostoru.
Diky kamerovému modulu podporuje vizualni ovéreni poplachovych udalosti prostiednictvim snimkd. Pro napajeni
detektoru slouzi 4x CR123A baterie.

Imunita vici zviratim do 40 kg (pet immunity)

Podpora Anti-masking

Podporuje vizualni ovérovani

RozliSeni snimki 1280 x 960 pixelt, format JPEG, uhel zdbéru kamery 110° horizontalné a 60° vertikdlné
IR prisvit s dosahem 15 m

Obousmeérna digitalni teplotni kompenzace

3uroviové nastaveni citlivosti

Méreni teploty

Detekce presunu - zabranéni presunu nebo odpojeni zarizeni

Obousmeérna komunikace + funkce preskakovani frekvenci

Vzdélena aktualizace z Cloudu a automatické obnoveni pri selhani aktualizace
PIR a MW detekce pohybu

Podporuje detekci ruseni & sifrovani komunikace

Detekce slabé baterie

Kompatibilni s fadou radou ARC3800H

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR + MW + CAM

Dosah: 15 m (90° rozsah)

Detekcni rychlost: 0,3 az 2 m/s

Imunita viici zvifattum: ano, do 40 kg a vySky 80 cm
Prenosova frekvence: 868,0-868,6 MHz

Napajeni: 4x CR123A baterie

Rozméry: 263 x 106 x 94 mm

Barva: bil4



