Dahua ARD2251E-W2(868)

Dahua ARD2251E-W2(868); Dualni (PIR + MW) bezdratovy infrapasivni & mikrovinny
‘ detektor s odolnosti vici zviratim do 40 kg (vy$ka do 80 cm). Dokaze detekovat clovéka
nebo velka zvirata, ktera vniknou do strezeného prostoru. Podporuje instalaci kamerov...
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Dahua ARD2251E-W2(868)

Duaélni (PIR + MW) bezdréatovy infrapasivni & mikrovinny detektor s odolnosti viici zviratim do 40 kg (vyska do 80
cm). Dokéze detekovat Clovéka nebo velkd zvitrata, ktera vniknou do strezeného prostoru. Podporuje instalaci
kamerového modulu pro vizualni ovéieni poplachovych udalosti prostfednictvim snimkd. Pro napajeni detektoru slouzi
4x CR123A baterie.

Imunita vici zviratim do 40 kg (pet immunity)

Podpora Anti-masking

Obousmérna digitalni teplotni kompenzace

3uroviové nastaveni citlivosti

Méreni teploty

Detekce presunu - zabréanéni presunu nebo odpojeni zatizeni
Obousmeérna komunikace + funkce preskakovani frekvenci
Vzdélena aktualizace z Cloudu a automatické obnoveni pti selhani aktualizace
PIR a MW detekce pohybu

Podporuje detekci ruseni & Sifrovani komunikace

Detekce slabé baterie

Podporuje instalaci kamerovych (PIRCAM) modull

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR & MW + imunita vii¢i zvitatim do 40 kg
Dosah: 15 m (90° rozsah)

Detekeni rychlost: 0,3 az 2 m/s

Imunita vii¢i zvirattim: ano, do 40 kg a vysky 80 cm
Prenosova frekvence: 868,0-868,6 MHz

Napajeni: 4x CR123A baterie

Rozmeéry: 211 x 106 x 94 mm

Barva: bila



