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Dahua ARD912-W2(868); Bezdrátový detektor určený pro včasnou detekci nežádoucího
úniku vody . Díky kompaktním rozměrům a bezdrátovému provedení je ideální pro instalaci
na místech, kde se často nachází riziko zaplavení, například v blízkosti potrubí, ...

Kód ZABDAH0054

PN ARD912-W2(868)

Výrobce

Záruka 38 měs.

 

 
Dahua ARD912-W2(868)

Bezdrátový detektor určený pro včasnou detekci nežádoucího úniku vody. Díky kompaktním rozměrům a
bezdrátovému provedení je ideální pro instalaci na místech, kde se často nachází riziko zaplavení, například v blízkosti
potrubí, pod dřezy, u van, praček, myček či bojlerů. Zařízení využívá frekvenci 868 MHz s detekcí rušení a technologií
frekvenčních přeskoků (frequency hopping) pro stabilní připojení. Detektor je vybaven senzorem, který kromě
přítomnosti vody také monitoruje okolní teplotu. Pokud teplota překročí bezpečné meze, je uživatel upozorněn na riziko
přehřátí. Další výhodou je možnost cloudové aktualizace, včetně automatického obnovení v případě neúspěšné
aktualizace. Šifrování AES128 zajistí bezpečnost přenášených dat. Napájení zajišťuje jedna baterie typu CR123A, která při
běžném provozu (spuštění detekce 1× denně) nabízí výdrž až 3 roky. Zařízení je navrženo pro uživatele, kteří požadují
spolehlivé řešení pro prevenci vodních škod, jednoduchou obsluhu a bezúdržbový provoz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provozní frekvence: 868–868,6 MHz
Komunikační vzdálenost: až 1,2 km
Napájení: 1× CR123A baterie, výdrž až 3 roky
Stupeň krytí: IPX5
Rozměry: 84,7 × 84,7 × 32,5 mm
Hmotnost: 100 g
Barva: bílá


