
Hikvision AX PRO DS-PM1-D
 

Hikvision AX PRO DS-PM1-D; Napájecí modul (PSU), který slouží pro připojení AX PRO
ústředen k nízkonapěťovým zdrojům 8–24 V . Používá se v oblastech, kde chybí síťové
napájení nebo je nestabilní. Umožňuje instalaci a připojení k přenosné baterii . Kom...

Kód ZABHIK0016

PN DS-PM1-D

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PM1-D

Napájecí modul (PSU), který slouží pro připojení AX PRO ústředen k nízkonapěťovým zdrojům 8–24 V. Používá se v
oblastech, kde chybí síťové napájení nebo je nestabilní. Umožňuje instalaci a připojení k přenosné baterii.

Kompatibilní s ústřednami AX PRO
Pohodlná instalace pro uživatele
Široký rozsah napájení DC 8–24 V

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: nízkonapěťová napájecí jednotka
Výstup: DC 5,5 (max. 2 A)
Vstup: DC 8–24 V (max. 2 A)
Rozměry: 90 × 80 × 15 mm
Hmotnost: 35 g
Provozní teplota: -10 až +55 °C

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

