
Hikvision AX PRO DS-PDEB2-EG2-WE
 

Hikvision AX PRO DS-PDEB2-EG2-WE; Bezdrátové tísňové (panikové) dvojtlačítko pro
spuštění alarmu či přivolání lékařské pomoci. Tlačítko je plně konfigurovatelné
prostřednictvím aplikace . Ke komunikaci využívá protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a
je...

Kód ZABHIK0020

PN DS-PDEB2-EG2-WE

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PDEB2-EG2-WE

Bezdrátové tísňové (panikové) dvojtlačítko pro spuštění alarmu či přivolání lékařské pomoci. Tlačítko je plně
konfigurovatelné prostřednictvím aplikace. Ke komunikaci využívá protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a je
kompatibilní se systémem Hikvision AX PRO. Dosah je až 1 200 m v otevřeném prostoru. O napájení se stará jedna
baterie typu CR2450 s výdrží až 3 roky.

Kompatibilní se systémem AX PRO
Plně konfigurovatelné pomocí aplikace
Vhodné pro připevnění na skrytá místa
Tamper - přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
Dosah signálu až 1 200 m v otevřeném prostoru
Vnitřní provedení
LED indikace
Výdrž baterie až 3 roky

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: tísňové tlačítko

Počet tlačítek: 2

Frekvence: 868 MHz

Napájení: 1× 3V baterie CR2450 (součástí balení)

Dosah signálu: až 1 200 m

Určeno pro: Hikvision AX PRO

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

