Hikvision AX PRO DS-PDEBP2-EG2-WE

Hikvision AX PRO DS-PDEBP2-EG2-WE; Bezdratové tisnové (panikové) dvojtlacitko v
miniaturnim provedeni pro spusténi alarmu ¢i privolani 1ékarské pomoci. Tlacitko je plné
konfigurovatelné prostrednictvim aplikace . Ke komunikaci vyuziva protokolu Tri-X ...

Kod ZABHIK0021

PN DS-PDEBP2-EG2-WE
Vyrobce Hikvision

Zaruka 36 més.

Hikvision AX PRO DS-PDEBP2-EG2-WE

Bezdrétové tisnové (panikové) dvojtlacitko v miniaturnim provedeni pro spusténi alarmu ¢i privolani 1ékarské pomoci.
Tlacitko je plné konfigurovatelné prostrednictvim aplikace. Ke komunikaci vyuziva protokolu Tri-X s AES-128
Sifrovanim a je kompatibilni se systémem Hikvision AX PRO. Dosah je az 1 000 m v otevieném prostoru. O napéjeni se
stard jedna baterie typu CR2035 s vydrzi az 3 roky. Souc¢asti baleni je $iilirka pro zavé$eni na krk.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Typ modulu: tisiové tlacitko
Pocet tlacitek: 2

Frekvence: 868 MHz

Kompatibilni se systémem AX PRO

PIné konfigurovatelné pomoci aplikace
Ochrana proti nechténému stisknuti tlacitka
MozZnost pripevnit na ndramek ¢i $iitirku na krk
Dosah signélu az 1 000 m v otevieném prostoru
Kryti IP66 pro bézné denni podminky

LED indikace

Vydrz baterie az 3 roky

Napajeni: 1x baterie CR2035 (soucasti baleni)

Dosah signalu: az 1 000 m

Urceno pro: Hikvision AX PRO

‘ Katalog - Alarmovy systém AX PRO a detektory
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