
Hikvision AX PRO DS-PDC15-EG2
 

Hikvision AX PRO DS-PDC15-EG2; Hikvision vnitřní PIR drátový detektor (záclona) . Díky
dosahu až 15 m a úplnému vertikálnímu pokrytí je detektor schopen chránit jakýkoli druh
vchodu/okna. Dosah detekce: 15 m (záclona); Úhel detekce: 6,3°; Rychlost det...

Kód ZABHIK0029

PN DS-PDC15-EG2

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PDC15-EG2

Hikvision vnitřní PIR drátový detektor (záclona). Díky dosahu až 15 m a úplnému vertikálnímu pokrytí je detektor
schopen chránit jakýkoli druh vchodu/okna.

Dosah detekce: 15 m (záclona)
Úhel detekce: 6,3°
Rychlost detekce: 0,3–2 m/s
Detekční zóny: 18
Technologie IFT zabraňuje falešným poplachům
Digitální teplotní kompenzace
Creep Zone Protection
Tamper - přední ochrana proti neoprávněné manipulaci
LED indikace stavu
Vnitřní použití
Montáž na stěnu nebo strop (držák není součástí balení)
Nemá funkce Antimasking a PET imunita

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie senzoru: PIR
Rozsah detekce: 15 m
Instalační výška: 2,4 až 3,6 m
Úhel detekce: 6,3°
Datová komunikace: drát
Napájení: DC 9-16 V (standard: DC 12 V)
Pracovní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 86,8 × 65,4 × 45,5 mm
Hmotnost: 68 g
Barva: bílá

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

