
Hikvision AX PRO DS-PDP15P-EG2-WE(B)
 

Hikvision AX PRO DS-PDP15P-EG2-WE(B); Vnitřní PIR infradetektor nabízející dosah 15 m a
úhel záběru 85,9° . Podporuje funkci imunity vůči zvířatům do 30 kg. Ke komunikaci využívá
protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a dosahem až 1600 m v otevřeném pro...

Kód ZABHIK0037

PN DS-PDP15P-EG2-WE(B)

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PDP15P-EG2-WE(B)

Vnitřní PIR infradetektor nabízející dosah 15 m a úhel záběru 85,9°. Podporuje funkci imunity vůči zvířatům do 30 kg.
Ke komunikaci využívá protokolu Tri-X s AES-128 šifrováním a dosahem až 1600 m v otevřeném prostoru. Napájení
zajišťuje jedna baterie CR123A s výdrží až 5 let.

Dosah 15 m
Odolnost vůči domácím zvířatům do 30 kg
SEC (Smart Environmental Control) - pokročilé digitální zpracování signálu a 3D optika
Plně dálkově konfigurovatelné prostřednictvím aplikace
Metoda vícenásobného zápisu a snadná instalace
Snadno vyměnitelná baterie s ochranou na desce plošných spojů
Přeskakování frekvencí pro spolehlivý přenos bez rušení
Pracovní teplotní rozsah od -10 do +55 °C
Montážní výška 1,8 až 2,4 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR, 52 zón
Dosah: 15 m (85,9° rozsah)
Imunita vůči zvířatům: ano, do 30 kg
Datová komunikace: bezdrát
Napájení: 1× CR123A
Rozměry: 103 × 65,5 × 48,5 mm
Barva: bílá

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

