
Hikvision AX PRO DS-PSP1-WE
 

Hikvision AX PRO DS-PSP1-WE; Chytrá zásuvka je navržena k ovládání elektrických
spotřebičů do max. zátěže 10 A. Zásuvku můžete ručně aktivovat nebo deaktivovat
prostřednictvím aplikace/ovladače/klávesnice. Samozřejmostí je možnost nastavení
časových h...

Kód ZABHIK0039

PN DS-PSP1-WE

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PSP1-WE

Chytrá zásuvka je navržena k ovládání elektrických spotřebičů do max. zátěže 10 A. Zásuvku můžete ručně aktivovat
nebo deaktivovat prostřednictvím aplikace/ovladače/klávesnice. Samozřejmostí je možnost nastavení časových
harmonogramů pro zapnutí spotřebičů nebo propojení s různými systémovými událostmi, jako je např. zapnutí/vypnutí
alarmu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet zástrček: 1

Frekvenční rozsah: 868 MHz

Napájecí napětí: 100–240 V, 10 A

Max. výkon: 2300 W

Rozměry: 88 × 52 × 52 mm

Hmotnost 85 g

Barva: bílá

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

