
Hikvision AX PRO DS-PS1-II-WE (BLUE)
 

Hikvision AX PRO DS-PS1-II-WE (BLUE); Bezdrátová vnitřní siréna s akustickým výkonem
až 110 dB a se světelnou signalizací alarmu v modré barvě. Podporuje obousměrnou
komunikaci prostřednictvím protokolu Cam-X na frekvenci 868 MHz. Dosah přenosové
frek...

Kód ZABHIK0049

PN DS-PS1-II-WE/Blue

Výrobce

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PS1-II-WE (BLUE)

Bezdrátová vnitřní siréna s akustickým výkonem až 110 dB a se světelnou signalizací alarmu v modré barvě. Podporuje
obousměrnou komunikaci prostřednictvím protokolu Cam-X na frekvenci 868 MHz. Dosah přenosové frekvence je až 1000
m v otevřeném prostoru. Napájení je realizováno pomocí 4× CR123 baterie s výdrží až 2 roky nebo DC 12 V.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ sirény: vnitřní
Akustický výkon: 90–110 dB
Přenosová frekvence: 868 MHz
Napájení: 4× CR123 baterie nebo DC 12 V
Tamper alarm: ano
Rozměry: 130 × 128 × 39,5 mm
Hmotnost: 361 g
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Barva: bílá

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

