Hikvision AX PRO DS-PS1-E-WE (ORANGE)

HIKVISION

Hikvision AX PRO DS-PS1-E-WE (ORANGE); Bezdratova siréna s akustickym vykonem 110
dB a se svételnou signalizaci alarmu v oranzové barvé. Dosah prenosové frekvence je az
1600 m v otevieném prostoru. Diky kryti IP65 je vhodna pro venkovni pouziti. Nap4j...

Koéd ZABHIK0052

PN DS-PS1-E-WE/Orange
Vyrobce Hikvision

Zaruka 36 més.

Hikvision AX PRO DS-PS1-E-WE (ORANGE)

Bezdratovéa siréna s akustickym vykonem 110 dB a se svételnou signalizaci alarmu v oranzové barvé. Dosah prenosové
frekvence je az 1600 m v otevieném prostoru. Diky kryti IP65 je vhodnd pro venkovni pouziti. Napajeni je realizovano
pomoci 4x CR123A baterie s vydrzi az 3 roky.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ sirény: venkovni
Akusticky vykon: 110 dB
Prenosova frekvence: 868 MHz
Napajeni: 4x CR123A baterie
Tamper alarm: ano

Rozméry: 200 x 190 x 47,3 mm
Hmotnost: 606,5 g

Provozni teplota: -20 az +60 °C
Barva: bild

% Katalog - Alarmovy systém AX PRO a detektory
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