
Hikvision AX PRO DS-PKF1-WE
 

Hikvision AX PRO DS-PKF1-WE; Bezdrátový ovladač se 4 tlačítky nabízí funkce zamykání a
odemykání (zastřežení a odstřežení). Ovladač je plně dálkově konfigurovatelný
prostřednictvím aplikace, komunikuje na frekvenci 868 MHz a lze jej použít do vzdáleno...

Kód ZABHIK0054

PN DS-PKF1-WE

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX PRO DS-PKF1-WE

Bezdrátový ovladač se 4 tlačítky nabízí funkce zamykání a odemykání (zastřežení a odstřežení). Ovladač je plně dálkově
konfigurovatelný prostřednictvím aplikace, komunikuje na frekvenci 868 MHz a lze jej použít do vzdálenosti až 900 m v
otevřeném prostoru. O napájení se stará jedna baterie typu CR2032, která zajistí provoz po dobu až 3 let.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: Hikvision AX PRO
Počet tlačítek: 4
Pracovní frekvence: 868 MHz
Napájení: 3V baterie CR2032 (součástí balení)
Dosah signálu: až 900 m
Hmotnost: 16 g

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

