
Hikvision DS-PTS-MF
 

Hikvision DS-PTS-MF; Bezkontaktní čipový přívěšek pracující na frekvenci 13,56 MHz
(MiFare) . Přívěšek lze využít v podnikových prostředích, obchodech a jiných zařízeních
zajišťujících bezpečnost k identifikaci jednotlivců. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Frekv...

Kód ZABHIK0077

PN DS-PTS-MF

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-PTS-MF

Bezkontaktní čipový přívěšek pracující na frekvenci 13,56 MHz (MiFare). Přívěšek lze využít v podnikových prostředích,
obchodech a jiných zařízeních zajišťujících bezpečnost k identifikaci jednotlivců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence RFID: 13,56 MHz (MiFare)
Provozní teplota: –10 až +50 °C
Rozměry: 50 × 26 × 4,5 mm
Barva: bílá

Katalog - Alarmový systém AX PRO a detektory

https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Hikvision/AX_PRO/AX_PRO_CZ_Katalog.pdf

