Hikvision DS-PDP18-EG2(P)

Hikvision DS-PDP18-EG2(P); Vnitrni PIR infradetektor nabizejici dosah 18 m a uhel zabéru
85,9° . Podporuje funkci imunity vaéi zvitatim do 10 kg. M4 k dispozici 3D optiku , ktera
zlepSuje detekci pohybujicich se cill a zaji$tuje presnéjsi pfijem signa...

Kod ZABHIK0089

PN DS-PDP18-EG2(P)
Vyrobce Hikvision

Zaruka 36 més.

Hikvision DS-PDP18-EG2(P)

Vnitfni PIR infradetektor nabizejici dosah 18 m a uhel zabéru 85,9°. Podporuje funkci imunity vuci zviratim do 10 kg.
M4 k dispozici 3D optiku, ktera zlepSuje detekci pohybujicich se cila a zajistuje presnéjsi prijem signélu z PIR diky
dokonalému zaostreni infracerveného signélu na pyroelektricky senzor. Nabizi moderni design, ktery se hodi do kazdého
interiéru.

e Dosah 18 m

e Odolnost vii¢i doméacim zviratim do 10 kg

e Technologie IFT automaticky upravuje prahové hodnoty spusténi alarmu pri vystaveni elektromagnetickému nebo
elektrickému ruseni, aby se predeslo faleSnému poplachu

¢ Digitélni teplotni kompenzace upravuje citlivost tak, aby detektor zachoval stanoveny rozsah pii priblizeni teploty

pozadi k teploté téla

Automatické citlivost se prizplisobuje zménam prostiedi pro zachovani stability a vykonnosti pfi detekci narusitele

Pokryva oblast mrtvého uhlu, kde by se jinak mohl narusitel vyhnout detekci

Pracovni teplotni rozsah od -10 do +40 °C

Siroka napétova adaptace DC 9-16 V s ochranou proti pfepélovani

Svételny filtr 6500 lux

Montazni vyska 1,8 az 2,4 m, moznost montéze na strop ¢i sténu

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR

Dosah: 18 m (85,9° rozsah)

Imunita viici zvifattum: ano, do 10 kg
Datova komunikace: drat

Napajeni: DC 9-16 V (DC 12 V standardné)
Rozméry: 86,8 x 65,4 X 45,5 mm

Barva: bild



