
Hikvision DS-PDCL12-EG2
 

Hikvision DS-PDCL12-EG2; Vnitřní stropní PIR infradetektor nabízející dosah 12 m a úhel
záběru 360° . Dosah 12 m (rozsah 360°); Detekční zóny: 172; Citlivost: automatická/nízká;
Filtr bílého světla 6500 lux; Digitální teplotní kompenzace; Tamper: před...

Kód ZABHIK0090

PN DS-PDCL12-EG2

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-PDCL12-EG2

Vnitřní stropní PIR infradetektor nabízející dosah 12 m a úhel záběru 360°.

Dosah 12 m (rozsah 360°)
Detekční zóny: 172
Citlivost: automatická/nízká
Filtr bílého světla 6500 lux
Digitální teplotní kompenzace
Tamper: přední ochrana proti neoprávněné manipulaci
Napájení 9–16 V DC (standard: 12 V DC)
Pracovní teplotní rozsah od -10 do +55 °C
Montážní výška 2,4 až 4 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie senzoru: PIR, 172 zón
Rozsah detekce: 12 m
Instalační výška: 2,4 až 2,4 m
Úhel detekce: 360°
Datová komunikace: drát
Napájení: DC 9–16 V (DC 12 V standardně)
Pracovní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 101,2 × 101,2 × 32,9 mm
Hmotnost: 79 g
Barva: bílá


