
Hikvision DS-PDSKM-VG3
 

Hikvision DS-PDSKM-VG3; Seismický detektor s nastavitelnou citlivostí a digitálním filtrem
šumu na pozadí. Disponuje osmi úrovněmi citlivosti, mezi kterými lze přepínat pomocí DIP
přepínače . Odolný proti poškození dle IK10 . Ochrana proti neoprávněné...

Kód ZABHIK0095

PN DS-PDSKM-VG3

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision DS-PDSKM-VG3

Seismický detektor s nastavitelnou citlivostí a digitálním filtrem šumu na pozadí. Disponuje osmi úrovněmi citlivosti, mezi
kterými lze přepínat pomocí DIP přepínače. Odolný proti poškození dle IK10.

Ochrana proti neoprávněné manipulaci vpředu i vzadu
LED indikace – modrá (alarm), červená (hluk)
Odolnost vůči poškození IK10
Dosah detekce až 5 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Metoda detekce: senzor nárazu
Dosah: až 5 m
Napájení: DC 9–16 V (typicky 12 V)
Provozní teplota: -40 až +70 °C
Rozměry: 80 × 60 × 19,5 mm
Hmotnost: 226 g


