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Hikvision AX HYBRID PRO DS-PD501PC12; Vnitřní PIRCAM infradetektor nabízející dosah
12 m a úhel záběru 90° . Integrovaný senzor s IR přísvitem nabízí záznam ve Full HD
rozlišení 1920 × 1080 px při spuštění alarmu nebo při ručním vyžádání přes aplikaci...

Kód ZABHIK0100

PN DS-PD501PC12

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX HYBRID PRO DS-PD501PC12

Vnitřní PIRCAM infradetektor nabízející dosah 12 m a úhel záběru 90°. Integrovaný senzor s IR přísvitem nabízí záznam
ve Full HD rozlišení 1920 × 1080 px při spuštění alarmu nebo při ručním vyžádání přes aplikaci. Podporuje funkci imunity
vůči zvířatům do 24 kg. Ke komunikaci využívá 2cestnou poloduplexní asynchronní technologii přenosu s AES-128
šifrováním.

Dosah 12 m
Odolnost vůči domácím zvířatům do 24 kg
Rozlišení snímků 1920 × 1080 pixelů, formát JPEG, úhel záběru kamery 109° horizontálně a 60° vertikálně
SEC (Smart Environmental Control) - pokročilé digitální zpracování signálu a 3D optika
Polarizovaná IR optika pro rovnoměrné noční osvětlení
IR přísvit (pouze při pořizování sekvence snímků)
Plně dálkově konfigurovatelné prostřednictvím aplikace
Filtr bílého světla 6500 lux
Tamper: přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci
Pracovní teplotní rozsah od -10 do +40 °C
Montážní výška 1,8 až 2,4 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR + CAM
Dosah: 12 m (90° rozsah)
Imunita vůči zvířatům: ano, do 24 kg
Datová komunikace: drát
Napájení: DC 9–16 V (DC 12 V standardně)
Rozměry: 130,5 × 73 × 56,7 mm
Barva: bílá


