Hikvision AX HYBRID PRO DS-PS102XBLUE

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PS102XBLUE; Dratova venkovni siréna urcend pro pripojeni
k dratovému ovladacimu panelu. Ovladéani je mozné prostrednictvim PGM/BELL portu.
Siréna dosahuje akustického vykonu az 110 dB na vzdélenost 1 metru. K dispozici jsou t...

HIKVISION

Kod ZABHIK0101

4 PN DS-PS102XBLUE
Vyrobce Hikvision
Zaruka 36 més.

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PS102XBLUE

Dratova venkovni siréna urcend pro pripojeni k dratovému ovlddacimu panelu. Ovladani je mozné prostrednictvim
PGM/BELL portu. Siréna dosahuje akustického vykonu az 110 dB na vzdéalenost 1 metru. K dispozici jsou tfi typy
poplachovych signalt: pozarni poplach, tishovy (panikovy) poplach a poplach pii vniknuti. Podporuje samostatné
nastaveni zvukové a svételné signalizace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ sirény: venkovni

Akusticky vykon: 110 dB
Napajeni: DC 9-16 V (typ. DC 12 V)
Tamper alarm: ano

Rozméry: 221 x 215 x 51 mm
Hmotnost: 475 g

Provozni teplota: -20 az +60 °C
Barva: bild-modra



