
Hikvision AX HYBRID PRO DS-PS102XRED
 

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PS102XRED; Drátová venkovní siréna určená pro připojení k
drátovému ovládacímu panelu. Ovládání je možné prostřednictvím PGM/BELL portu. Siréna
dosahuje akustického výkonu až 110 dB na vzdálenost 1 metru. K dispozici jsou tř...

Kód ZABHIK0102

PN DS-PS102XRED

Výrobce Hikvision

Záruka 36 měs.

 

 
Hikvision AX HYBRID PRO DS-PS102XRED

Drátová venkovní siréna určená pro připojení k drátovému ovládacímu panelu. Ovládání je možné prostřednictvím
PGM/BELL portu. Siréna dosahuje akustického výkonu až 110 dB na vzdálenost 1 metru. K dispozici jsou tři typy
poplachových signálů: požární poplach, tísňový (panikový) poplach a poplach při vniknutí. Podporuje samostatné
nastavení zvukové a světelné signalizace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ sirény: venkovní
Akustický výkon: 110 dB
Napájení: DC 9–16 V (typ. DC 12 V)
Tamper alarm: ano
Rozměry: 221 × 215 × 51 mm
Hmotnost: 475 g
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Barva: bílá–červená


