Hikvision AX HYBRID PRO DS-PM501R4

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PM501R4; Dratovy Ctyrcestny expandér napajeciho relé.
Kazdé relé zvladne proud 5 A pti 30 V DC nebo 16 A pri 230 V AC, coz umoznuje pripojeni i
zatizeni s velkou spotiebou energie. Podporuje 4 vestavéna napajeci relé, kazdé...

HIKVISION

Kod ZABHIK0107

PN DS-PM501R4
) Vyrobce Hikvision

Zaruka 36 més.

Hikvision AX HYBRID PRO DS-PM501R4

Drétovy Ctyrcestny expandér napdajeciho relé. Kazdé relé zvladne proud 5 A pri 30 V DC nebo 16 A pri 230 V AC, coz
umoznuje pripojeni i zarizeni s velkou spotrebou energie.

o Podporuje 4 vestavénd napéjeci relé, kazdé relé zvladne proud 5 A pri DC 30 V nebo 16 A pri AC 230 V
e Podpora prodlouzeni vzdalenosti shérnice
e Predni a zadni strana s ochranou proti neopravnéné manipulaci

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Shérnice: 1x vstup pro pripojeni Gstredny, 1x vystup pro rozsirujici sbérnici
I/O rozhrani: 4x relé vystup (DC 30 V/ 5 A; AC 230 V/ 16 A)

Napajeni: DC 9-16 V

Provozni teplota: -20 az +60 °C

Rozméry: 155 x 110 x 31 mm

Hmotnost: 272 g



