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Hikvision AX HYBRID PRO DS-PR501-HWE; Bezdrátový přijímač Tri-X, kompatibilní s
ústřednou AX HYBRID PRO , slouží k rozšíření bezdrátových funkcí ústředny. Podporuje 32
bezdrátových detektorů, 8 bezdrátových vnitřních a 4 bezdrátové venkovní sirény . D...
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Hikvision AX HYBRID PRO DS-PR501-HWE

Bezdrátový přijímač Tri-X, kompatibilní s ústřednou AX HYBRID PRO, slouží k rozšíření bezdrátových funkcí ústředny.
Podporuje 32 bezdrátových detektorů, 8 bezdrátových vnitřních a 4 bezdrátové venkovní sirény. Detektory
Hikvision Tri-X lze připojit k systému AX Hybrid Pro prostřednictvím tohoto bezdrátového přijímače.

Podporuje 32 bezdrátových detektorů, 8 bezdrátových vnitřních a 4 bezdrátové venkovní sirény
Bezdrátová přenosová vzdálenost až 1600 m
868 MHz bezdrátový přijímač

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provozní frekvence: 868 MHz
Bezdrátová technologie: Tri-X
Sběrnice: 1× vstup pro připojení ústředny, 1× výstup pro rozšiřující sběrnici Napájecí napětí: DC 9–16 V (typicky 12 V)
RF přenosová vzdálenost: 1600 m
Kompatibilita:
DS-PK1-E-WE
DS-PS1-I-WE
DS-PS1-E-WE
DS-PKF1-WE
DS-PDP15P-EG2-WE
DS-PDD12P-EG2-WE
DS-PDMCS-EG2-WE
DS-PDMC-EG2-WE
DS-PDWL-E-WE
DS-PDEB1-EG2-WE?DS-PDEB2-EG2-WE
DS-PDEB1-EG2-WE(B)
DS-PDEB2-EG2-WE(B)
DS-PDP15P-EG2-WE(B)
DS-PDP18-HM-WE
DS-PDMC-EG2-WE(B)
DS-PDMCK-EG2-WE(B)
DS-PDBG8-EG2-WE
DS-PDTPH-E-WE
DS-PDCL12-EG2-WE
DS-PDC10DM-EG2-WE
DS-PDC10AM-EG2-WE
DS-PDTT15AM-LM-WE
DS-PDQP15AM-LM-WE
DS-PDSMK-E-WE
DS-PDHT-E-WE
DS-PDCO-E-WE


