Paradox DM70 2x Dual PIR senzor

Paradox DM70 2x Dual PIR senzor; Speciélni "zdvojeny" infrapasivni detektor pro

parametry jako detektor DG75. Detektor se pripojuje primo na sbérnici BUS a komuni...

Kod ZABPARO0030
PN 300-04-195
Vyrobce PARADOX

A
Zaruka 24 més.

Paradox DM70 2x Dual PIR senzor

vev s

cca 40 kg), shodné parametry jako detektor DG75. Detektor se pripojuje primo na sbérnici BUS a komunikuje obousmérné
s tustrednou DIGIPLEX EVO.

e Prostredi: vnitrni IP50, -20 az +50 °C
e Vlhkost: max. 95 %
e TestAlarm: 2-nizké/stred.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ detektoru: digitdlni na BUS sbérnici

Senzor: 2x duél

Adresace detektoru v systému: jedinecné cislo SN
Nastaveni detektoru: software WinLoad z PC, klavesnice - instalacni programovani
Napajeni: 11-16 V=

Proudovy odbér: min. 18 mA, max. 31 mA
Odolnost na elektr. pole: 10 V/m

Montazni vyska: 2-2,7 m

Dosah: 12 m, 90°

Poplachovy vystup: po BUS sbérnici

Tamper vystup: po BUS sbérnici (podle nastaveni)
Detekcni rychlost: 0,2 az 7 m/s

Imunita viici zvifattum: ano, do 40 kg

Opticka indikace: ¢ervena LED dioda

Rozmeéry: 124 x 65 x 54 mm

Barva: bil4



