
Paradox PGM82 BUS expandér v boxu
 

Paradox PGM82 BUS expandér v boxu; Modul PGM výstupů připojený na BUS sběrnice
ústředen SPECTRA SP/ MAGELLAN/ DIGIPLEX EVO . Modul slouží k rozšíření o 8
programovatelných výstupů v provedení relé, které lze ovládat přímo z aplikace Insite Gold .
Modu...

Kód ZABPAR0057

PN 100-10-013

Výrobce PARADOX

Záruka 24 měs.

 

 
Paradox PGM82 BUS expandér v boxu

Modul PGM výstupů připojený na BUS sběrnice ústředen SPECTRA SP/ MAGELLAN/ DIGIPLEX EVO. Modul slouží k
rozšíření o 8 programovatelných výstupů v provedení relé, které lze ovládat přímo z aplikace Insite Gold. Modul je
dodáván v plastovém boxu s tlačítky a optickou signalizací aktivace PGM. V systému DIGIPLEX EVO je počet instalovaných
modulů PGM82 omezen na 4, v systémech SPECTRA SP a MAGELLAN je možné použít pouze jeden modul.

Prostředí: vnitřní, -20 až +50 °C
Vlhkost: max. 95 % bez kondenzace
TestAlarm: dle typu ústředny

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: PGM expandér
Počet modulů v systému: max. 4
Adresace modulu v systému: jedinečné číslo SN
Napájení: 11-16 V=
Proudový odběr: max. 315 mA
Tamper modulu: ne
Programovatelný výstup PGM: ano, 8x relé
Max. zatížení PGM výstupu: 4 A, 24 V
Optická signalizace: 10x zelená LED
Rozměry: 166 x 103 x 27 mm
Provedení boxu: plast
Barva boxu: bílá


