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Hikvision DS-PDP18-EG2; Vnitřní PIR infradetektor nabízející dosah 18 m a úhel záběru
85,9° . Podporuje funkci imunity vůči zvířatům do 10 kg. Má k dispozici 3D optiku , která
zlepšuje detekci pohybujících se cílů a zajišťuje přesnější příjem signálu ...

Kód ZABPIR0023

PN DS-PDP18-EG2

Výrobce Hikvision

Záruka 24 měs.

 

 
Hikvision DS-PDP18-EG2

Vnitřní PIR infradetektor nabízející dosah 18 m a úhel záběru 85,9°. Podporuje funkci imunity vůči zvířatům do 10 kg.
Má k dispozici 3D optiku, která zlepšuje detekci pohybujících se cílů a zajišťuje přesnější příjem signálu z PIR díky
dokonalému zaostření infračerveného signálu na pyroelektrický senzor. Nabízí moderní design, který se hodí do každého
interiéru.

Dosah 18 m
Odolnost vůči domácím zvířatům do 10 kg
Technologie IFT automaticky upravuje prahové hodnoty spuštění alarmu při vystavení elektromagnetickému nebo
elektrickému rušení, aby se předešlo falešnému poplachu
Digitální teplotní kompenzace upravuje citlivost tak, aby detektor zachoval stanovený rozsah při přiblížení teploty
pozadí k teplotě těla
Automatická citlivost se přizpůsobuje změnám prostředí pro zachování stability a výkonnosti při detekci narušitele
Pokrývá oblast mrtvého úhlu, kde by se jinak mohl narušitel vyhnout detekci
Pracovní teplotní rozsah od -10 do +40 °C
Široká napěťová adaptace DC 9-16 V s ochranou proti přepólování
Světelný filtr 6500 lux
Montážní výška 1,8 až 2,4 m, možnost montáže na strop či stěnu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR
Dosah: 18 m (85,9° rozsah)
Imunita vůči zvířatům: ano, do 10 kg
Datová komunikace: bezdrát
Napájení: DC 9–16 V (DC 12 V standardně)
Rozměry: 86,8 × 65,4 × 45,5 mm
Barva: bílá


