
SECOlink GSV0Q
 

SECOlink GSV0Q; Univerzální GSM/GPRS komunikátor , který je možné připojit v podstatě
k libovolné zabezpečovací ústředně (připojuje se na telefonní komunikátor) nebo k ústředně
DSC Power a Paradox (na sběrnici). Může také pracovat v samostatném módu. ...

Kód ZABSIG0101

PN GSV0Q

Výrobce PARADOX

Záruka 24 měs.

 

 
SECOlink GSV0Q

Univerzální GSM/GPRS komunikátor, který je možné připojit v podstatě k libovolné zabezpečovací ústředně (připojuje se
na telefonní komunikátor) nebo k ústředně DSC Power a Paradox (na sběrnici). Může také pracovat v samostatném módu.
Podporuje posílání detailních SMS o poplachu, poruše atd. (překlad Contact ID na SMS / události přijaté ze sběrnice).
Modul je vybaven softwarem pro monitorování stavu modulu pomocí programu v počítači.

IP komunikace s PCO Surgard
Podpora mobilní aplikace Secolink Pro (Android, iPhone) – přes SMS a/nebo cloud
Připojení do cloudu (alarmserver.net)
Připojení na zabezpečovací ústředny - Na sběrnici (ústředny řady DSC Power), sériovou linku (Paradox), telefonní
komunikátor (DSC Power Neo, Power PRO, Maxsys a jiné podporující Contact ID)
Umožňuje posílat SMS zprávy na základě přenosových kódů posílaných zabezpečovací ústřednou
GSM modul má 2 vstupy, které lze připojit na PGM výstupy ústředny
GPRS komunikátor podporuje komunikační protokol SIA DC-09 (pro SW přijímače SIMS, Jablonet PCO...)
GSM modul se programuje pomocí PC, nebo pomocí SMS zpráv z jiného mobilního telefonu

Programovací USB kabel není součástí GSM brány.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: GSM/GPRS komunikátor
Napájení: 9–14 V DC
Proudový odběr: v klidu 50 mA, max. 260 mA
Počet výstupů: 1 (typ OC)
Počet vstupů: 2
Počet tel. čísel pro SMS/prozvonění: 5/32
Velikost SIM: micro SIM
Kompatibilita: DSC, Paradox (sběrnice), libovolná (tel. komunikátor)
Anténa: externí, 3 m kabel
Provedení: v plastovém krytu
Rozměry: 118 × 59 × 18 mm


